
BUTLER.it

2 3

4 5 6

1

HIGHLIGHTS

RADAUSWUCHTMASCHINE
ELEKTRONISCHE RADAUSWUCHTMASCHINE
Librak380PWS Pro Touchscreen, Laserpointer, Laser H12, 
Konensatz, Pkw und SUV, Felgendurchmesser: 10" - 30".

Librak380PWS Premium Ultraschall-Unrundheitsmess-
vorrichtung, Touchscreen, Laserpointer 6 Uhr, Laser 12 Uhr, 
Konensatz, Pkw und SUV, Felgendurchmesser: 10" - 30".

HIGHLIGHTS IM DETAIL

 + 19-Zoll-Touchscreen mit 

zusätzlicher Tastatur

LIBRAK380PWS PRO / LIBRAK380PWS PREMIUM

1  Zeigt die exakte Gewichtspositio-
nierung mit einem Laserpointer an
2  Laseranzeige auf 12 Uhr für 

Positionierung Klemmgewichte bei 
dynamischen Programm
3  Felgenunrundheit Vermessung mit 

2D Messarm (Librak380PWS Pro)
4  Felgenunrundheit Vermessung 
mit Ultraschall-Unrundheits-
messvorrichtung (Librak380PWS 
Premium)
5  LED-Beleuchtung der Felge
6  Computergesteuerte Auswucht-
maschine mit pneumatischer 
Spannvorrichtung

 + Ultraschall-Unrundheits-
messvorrichtung (Librak-
380PWS Pro)

 + Standard-Radheber

 + Typenflansch

ALLGEMEINE ZUBEHÖR-
TEILE AUF ANFRAGE

Automatische Messung von 
Distanz und Durchmesser 
durch internen 2D-Messarm

19-Zoll-Touchscreen mit 
zusätzlicher Tastatur

Gewichte Sparpro-
gramm ECO WEIGHT

Automatischer Start bei 
Absenkung des Rad-
schutzbogens mit automa-
tischem Radbreiten-Sonar 
zur Messung der Radbreite

LED-Beleuch-
tung der Felge

Mit externer Felgenmesssonar 
zur automatische Erfassung 
der Felgenbreite

Maschine hält automatisch 
in der Unwuchtposition 
Radseite außen an

Dreht auf Tastendruck 
zur Unwuchtposition 
Radseite innen

Programme: ALU-S, DYN, 
SPLIT, STATIC, SPOKE
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Telefon +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    
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Modell Librak380PWS Pro Librak380PWS Premium

Messdrehzahl < 100 U/min < 100 U/min

Messzeit 6 s 6 s

Auswuchtgenauigkeit +/- 1 g +/- 1 g

Felgenbreite 1.5" - 22" 1.5" - 22"

Felgendurchmesser 10" - 30" 10" - 30"

Raddurchmesser max. 44" 44"

Radgewicht max. 70 kg 70 kg

Netzfrequenz 50/60 Hz 50/60 Hz

Netzspannung (AC) 110 - 230 V 110 - 230 V

Phasen 1 1

A Länge 1316 mm 1316 mm

B Breite 1009 mm 1009 mm

C Höhe 1697 mm 1697 mm

Gewicht 140 kg 140 kg

Art. Nr. 811039

Art. Nr. 811036

Art. Nr. 811033 Art. Nr. 811034 Art. Nr. 811035

Art. Nr. 811040 Art. Nr. 811038

1  Touchscreen
2  Konen-Satz Pkw, Ø 44 - 112 mm
3  Konus SUV, Ø 95 - 132 mm
4  Messarm für Felgenbreite
5  Tastatur zum Touchscreen
6  Laser H12
7  Ultraschall-Unrundheitsmessvorrichtung 

(Librak380PWS Premium)

Librak380PWS Pro / Premium


