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HIGHLIGHTS

BLITZ X BASIC / PLUS / PREMIUM

GRUBENHEBER, BODENFAHRBAR
15–20 T HYDRAULISCH 
Blitz Grubenheber überzeugen durch ein überdurchschnittlich 
durchdachtes Sicherheitskonzept verbunden mit einem ergo-
nomischen Bedienkomfort – ohne Kompromisse. Dadurch set-
zen wir Maßstäbe in der modernen Hebetechnik.

Blitz X – Klassische Fahrgestell-Bauweise für  
maximale  Flexibilität.

HIGHLIGHTS IM DETAIL
1  Patentierte beidseitige Bedienung (optional) – Der Zeit-

bedarf zur Aufnahme eines Fahrzeuges wird auf ein Mini-
mum reduziert, die Grube muss nicht mehr verlassen werden.
2  Doppelt wirkender Luftmotor (optional) – ermöglicht eine 

um 30 % erhöhte Hubgeschwindigkeit.
3  Vollständig abgedeckter Luftmotor erleichtert die Reini-

gung und reduziert das Verletzungsrisiko (optional).
4  Integrierte Werkzeugablage bringt das Werkzeug zum 
Mechaniker und nicht umgekehrt.
5  Nadelgelagerte Fahrgestellrollen erlauben ein müheloses 

Verschieben des Hebers innerhalb der Grube. Alle M- und 
X-Fahrgestelle senken sich ab 0.8 t Last automatisch ab. 

 + Patentierte beidseitige Bedienung (optional)

 + 30 % schnellere Hubgeschwindigkeit (optional)

 + Optimale Ergonomie

 + Made in Germany – seit 125 Jahren

Extra lange Zylinderführung – 
Garantiert eine optimale Auf-
nahme von Seitenkräften.

Vollhydraulische Hubeinheit – bei 
jeder Hub- bzw. Senkbewegung 
wird die Kolbenstangen mit Öl 
benetzt – kein Rost an der Zylinder-
wand und Kolbenstange!

Bedienung über Fuß-
tasten – die Hände 
bleiben frei um 
Arbeiten am Fahrzeug 
durchzuführen.

Schlanke Bauweise – Unter Ausnut-
zung der vollen Querverfahrbarkeit 
schafft die bodenebene Bauweise 
maximale Bewegungsfreiheit. 

Hydraulisch-pneumatische Zwangsrück-
führung ermöglicht ein schnelles Rückfah-
ren des Stempels mit und ohne Last.

Stufenloser Feinhub – 
wichtig zum feinfühligen 
Anheben sowie beim Ein-
setzen von Aggregaten.

Hydraulisch-pneumatischer Schnellhub 
sorgt für ein rasches Anfahren der Kolben-
stange bis zum Lastaufnahmepunkt. 

Farbergonomie – Alle Bedienelemente  
sind farblich mit der Farbe Rot gekenn-
zeichnet und verhindern dadurch wirksam 
Fehlbedienungen.

Ergonomische Fahrgestelle – Die  
neu gestalteten Fahrgestelle brin gen 
den Mechaniker näher zum Heber 
und damit näher zum Fahrzeug.

2-Schicht Lackierung – Aufwän-
diges Lackierverfahren für einen 
perfekten Korrosionsschutz.
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BlitzRotary GmbH    Hüfinger Straße 55    78199 Bräunlingen    Deutschland 
Telefon +49.771.9233.0    info@BRBunited.com    BRBunited.com    

DATEN
ZUBEHÖR

1  Traverse ATS, 15 t, 55 mm Zapfendurchmesser
2  Traverse ATS, 20 t, 55 mm Zapfendurchmesser
3  Traverse ATEB S2, 15 t, 55 mm Zapfendurchmesser
4  Traverse ATB, 15 t, 55 mm Zapfendurchmesser
5  Getriebeplatte GA IV, Verstellwinkel = ± 12°, 

Gewicht = 23 kg, große Auflageflächen aus Gummi, 
Spanngurte zum Sichern der Last, Neigung allseitig 
bequem über Gewinde einstellbar, besonders flache 
Bauweise, serienmäßig verzinkt, Tragkraft 1 t, Zapfen 
Ø 35 mm, Maße 530 x 380 x 120 mm

Art. Nr. 3368 Art. Nr. 3369350 Art. Nr. 114514

Art. Nr. 3330 Art. Nr. 3135

Blitz X Basic

Der Einstieg in die Welt der 
Blitz Grubenheber. Mit norma-
ler Hub- und Senkgeschwin-
digkeit und ohne Abdeckung.

Plus

Die Ausführung für den kos-
tenbewußten Anwender. Mit 
allen Features, allerdings nur 
einer Bedieneinheit.

Premium

Der ganzheitliche Grubenheber 
für die perfekte Ergonomie am 
Arbeitsplatz. Mit 30 % grö-
ßerer Hubgeschwindikeit und 
doppelseitiger Bedienung.

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 D

at
en

 g
el

te
n 

al
s 

W
er

bu
ng

.  
P

it
-L

if
t-

Fl
oo

r-
R

un
ni

ng
-B

lit
z-

X
-1

26
4

49
-d

e-
20

18
-0

5

Modell Blitz X 15/15 Blitz X 20/15 Blitz X 15/15/15

Basic Plus Premium Basic Plus Premium Basic Plus Premium

Tragkraft 15 / 15 t 15 / 15 t 15 / 15 t 20 / 15 t 20 / 15 t 20 / 15 t 15 / 15 / 15 t 15 / 15 / 15 t 15 / 15 / 15 t

Hub 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm 4.200 mm 1.200 mm 1.300 mm 1.300 mm 1.300 mm

Hubzeit belastet 150 s 110 s 110 s 150 s 110 s 110 s 172 s 127 s 127 s

Senkzeit belastet 58 s 58 s 58 s 58 s 58 s 58 s 100 s 100 s 100 s

Aufnahmebohrung 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm

A Aufstellbreite 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm 845 mm

B Aufstelllänge 1.100 mm 1.200 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.100 mm 1.200 mm 1.200 mm 1.200 mm

Höhe max. 2.175 mm 2.175 mm 2.175 mm 2.175 mm 2.175 mm 2.175 mm 2.030 mm 2.030 mm 2.030 mm

C Bauhöhe 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm 975 mm 730 mm 730 mm 730 mm

Betriebsdruck 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar 10–15 bar

Druckluftanschluss 298 bar 298 bar 298 bar 298 bar 298 bar 298 bar 298 bar 298 bar 298 bar

Gewicht 280 kg 275 kg 280 kg 280 kg 275 kg 280 kg 285 kg 280 kg 285 kg


